
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร 

แนบท้ายประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E ....๑/๒๕๕๙ 
          ลงวันที่  ๒๗    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ  ๒๕๕๘ 

*************************** 
ลักษณะท่ัวไป 
  เป็นรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย   เป็นรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอย มี
ขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก(G.V.W.)ไม่ต่ํากว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม  ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮโดรลิค 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง   
จํานวน ๑ คัน  ประกอบจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ ในขอบข่าย
การออกแบบและการพัฒนา การประกอบและการบริการซ่อมบํารุงตัวถังยานพาหนะ ตัวรถและอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

๑. ข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๑  รถยนต์บรรทุก 

๑.๑.๑  ตัวรถและโครงสร้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๑.๑.๒  เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน  ๖ ล้อ  ล้อหน้าเด่ียว  ล้อหลังคู่  หัวเก๋งสามารถ

ยกข้ึนเพ่ือตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก 
๑.๑.๓  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร 

 ๑.๑.๔  น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก(G.V.W.)ไม่ต่ํากว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
 ๑.๑.๕  มีท่ีนั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า  ๓  ท่ีนั่ง  (รวมพนักงานขับรถ) 
 ๑.๑.๖  มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า  ๓  บาน  นอกเก๋ง  ๒  บาน  ในเก๋ง  ๑  บาน 
 ๑.๑.๗  มีชุดท่ีปัดน้ําฝนจํานวนตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 ๑.๑.๘  มาตรวัด  สัญญาณเตือนต่างๆ  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 ๑.๑.๙  เครื่องมือประจํารถ  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 ๑.๑.๑๐  ติดต้ังวิทยุ – CD Player  หรือท่ีดีกว่า จํานวน  ๑  ชุด 
 ๑.๑.๑๑  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร 
 ๑.๑.๑๒  ติดต้ังฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกําหนด 
๑.๒  ระบบเครื่องยนต์ 
๑.๒.๑  เครื่องยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  ๖  สูบ  ๔  จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 

๖,๐๐๐ ซี.ซี. 
๑.๒.๒  ระบายความร้อนด้วยน้ํา 
๑.๒.๓  มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  แรงม้า  ท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์ตาม

มาตรฐานของผู้ผลิต 
๑.๒.๔  เป็นเครื่องยนต์ท่ีได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์    

มอก.  ๒๓๑๕-๒๕๕๑  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
๑.๓  ระบบกําลังส่ง 

๑.๓.๑  คลัทช์  แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
๑.๓.๒  เกียร์  เป็นแบบเกียร์กระปุก 
๑.๓.๓  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  ๖  เกียร์  ถอยหลังไม่น้อยกว่า  ๑  เกียร์ 



๑.๔  ระบบบังคับเล้ียว 
๑.๔.๑  พวงมาลัยขับทางขวา 
๑.๔.๒  มีระบบช่วยผ่อนแรง  (Hydraulic  Power  Steering) 

๑.๕  ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง 
๑.๕.๑  ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ 

๑.๖  ระบบกันสะเทือน  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๑.๗  ระบบห้ามล้อ 

๑.๗.๑  ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค  แยกสองวงจรอิสระ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๑.๘  กงล้อและยาง 

๑.๘.๑  ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต มีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน  ๑  ชุด  พร้อมท่ี
เก็บยางอะไหล่ 

๑.๙  ระบบไฟฟ้า 
๑.๙.๑  ใช้ระบบไฟฟ้า  ๒๔  โวลท์ 
๑.๙.๒  อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด  ๒๔  โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๐  แอมแปร์ 
๑.๙.๓  แบตเตอรี่ชนิด  ๑๒  โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐  แอมแปร์  จํานวน  ๒  ชุด 
๑.๙.๔  มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ  ตามกรมการขนส่งทางบกกําหนดและตามความจําเป็นใน

การปฏิบัติงาน 
๑.๑๐  อ่ืน ๆ   

๑.๑๐.๑  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

๑.๑๐.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือ
ได้รับแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายของรถยนต์บรรทุก  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคา 

๒. ชุดบรรจุขยะมูลฝอยและชุดท้าย 
๒.๑  ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 
 ๒.๑.๑  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถรับขยะมูล

ฝอยท่ียังไม่ได้ทําการอัดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ข้ึนอยู่กับความเปียกชื้นและส่วนประกอบของขยะ
มูลฝอย และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

๒.๑.๒  พ้ืนตัวถังทําด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร อาบสังกะสี โดยแนบ
ผลทดสอบจากหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือ 

๒.๑.๓  ผนังด้านข้างและด้านบน ทําด้วยแผ่นเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร 
๒.๑.๔  ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดอัดขยะ  มียางซีลหรือผ้าใบซีลกันรั่วซึมโดยรอบ    

ท้ังนี้เพ่ือป้องกันน้ําจากขยะรั่วซึม  และบรรเทากลิ่นท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 
๒.๑.๕  บริเวณด้านหน้าภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  ต้องมียางซีลหรือผ้าใบเม่ือใบดันขยะ   

มูลฝอยถอยมาสุดให้สัมผัสกับยางซีลหรือผ้าใบซีลเพ่ือบรรเทากลิ่นท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 
๒.๑.๖  มีถังบรรจุน้ําท่ีเหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยโลหะไร้สนิม มีปริมาตรความจุ

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลิตร  ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด ติดต้ังใต้ถังบรรจุขยะมูลฝอย สําหรับถ่ายเทน้ําเสีย    
ท่ีเหลือจากการอัดขยะมูลฝอยท้ิง  

 
 
 



 
๒.๒  ชุดอัดขยะมูลฝอย 

๒.๒.๑  ชุดใบดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕  
มิลลิเมตร  เพ่ือดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

๒.๒.๒ การอัดขยะมูลฝอยทํางานแบบก่ึงอัตโนมัติ ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยมีชุดวาล์ว
ควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดต้ังอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 

๒.๒.๓ ชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนท่ีท่ีผนังด้านในของชุดอัด
ขยะมูลฝอยท้ังสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอ 
      ๒.๒.๔ มีพ้ืนท่ีเหยียบปฏิบัติงาน ติดต้ังท่ีท่ีด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านท้าย ท่ีเหยียบบุด้วย
อลูมิเนียมดอกกันลื่นหรือโลหะ STAINLESS STEEL ท่ีมีดอกกันลื่น 

     ๒.๒.๕ ติดต้ังสวิทซ์เตือนด้านข้างซ้าย เพ่ือแจ้งพนักงานขับรถ 
     ๒.๒.๕ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติ เพ่ือทําการเพ่ิมรอบของเครื่องยนต์ ขณะทําการอัด

ขยะมูลฝอย และลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปตามปกติ เม่ือเสร็จสิ้นการอัดขยะมูลฝอย 
  ๒.๒.๖ กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอย โดยกระบอกไฮดรอลิคต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี       
มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

๒.๓  ชุดคายขยะมูลฝอย 
 ๒.๓.๑ แผงดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดต้ังภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เพ่ือ

ทําการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 
 ๒.๓.๒ แผงดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ ม.ม. 
 ๒.๓.๓ แผงดันขยะมูลฝอย เม่ือดันสุดจะต้องเสมอด้านท้าย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาพ้นถัง

บรรจุขยะมูลฝอย 
 ๒.๓.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้ายและชุดคายขยะมูลฝอย ติดต้ังอยู่ด้านข้างซ้ายของ  

ตู้บรรจุขยะมูลฝอย 
  ๒.๓.๕ ชุดยกชุดอัดท้ายเพ่ือเปิดดันขยะออก ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอก       
ไฮดรอลิคต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

๓. ระบบไฮดรอลิค 
๓.๑  ไฮดรอลิค 
 ๓.๑.๑  ทํางานด้วยระบบถ่ายทอดกําลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ  side P.T.O 
 ๓.๑.๒  ระบบไฮดรอลิคสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว 
 ๓.๑.๓  ถังน้ํามันไฮดรอลิค  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  ๕๐  ลิตร 
 ๓.๑.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล๊อคของชุดไฮดรอลิค  โดยมีเอกสารหลักฐานมา

แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
๔. สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

๔.๑  สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
๔.๑.๑  ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก 
๔.๑.๒  ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จํานวน  ๒  ดวง  เพ่ือให้สัญญาณเตือนเม่ือมองจาก

ด้านท้าย 
 



๔.๑.๓  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของสัญญาณไฟฉุกเฉิน ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

๔.๑.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับ
แต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย รถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ
ราคา 

๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
๕.๑  การพ่นสี 
 ๕.๑.๑  การพ่นภายนอก  พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  ๒  ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง

อย่างดีไม่น้อยกว่า  ๒  ชั้น  (สีจริงตามแต่หน่วยงานกําหนด) 
 ๕.๑.๒  การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 

๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง 
 ๕.๑.๓  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  ๒  ชั้น  บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถและใต้บังโคลนหน้าใต้

บังโคลนหลังด้วยบอด้ีซู้ดหรือเท็คโค๊ด  หรือเทียบเท่า 
๕.๒  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ  ตามแต่หน่วยงานกําหนด  

๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
๖.๑  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนาดตามมาตรฐานรถ  จํานวน   ๑  ชุด 
๖.๒  แม่แรงพร้อมด้าม  ขนาดตามมาตรฐานรถ   จํานวน   ๑  ชุด 
๖.๓  ประแจถอดล้อ      จํานวน   ๑  ชุด 
๖.๔  เครื่องมือบํารุงรักษา     จํานวน   ๑  ชุด 
๖.๕  คู่มือการใช้รถ, คู่มือการตรวจเช็คบริการ   จํานวน   ๑  ชุด 

๗. เง่ือนไขการรับประกัน 
๗.๑  เทศบาลตําบลโคกกรวด  จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย  เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกขยะขนาด  

๖  ตัน  ๖  ล้อ  แบบอัดท้ายและได้โอนทะเบียนรถพร้อมนําคู่มือการจดทะเบียนและแผ่นป้ายทะเบียนมามอบ
ให้กับเทศบาลตําบลโคกกรวดแล้ว 

๗.๒  ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายรถบรรทุกขยะครั้งนี้  ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
ท้ังสิ้น 

๗.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ  รายการละเอียด  และแบบลักษณะข้ันตอนการทํางานของ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสารประมูล 

๗.๔  การรับประกันการชํารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา  ๑  ปี  
หากเกิดการชํารุดบกพร่องจากเง่ือนไขและเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะทําการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน  
นับจากวันท่ีได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท้ังสิ้น 

๗.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการรายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 
ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

๗.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งต้ังจากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

๗.๗  กําหนดส่งมอบภายใน  ๑๒๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 


